
OBJETO / OBRA:

LOCAL:

PROPONENTE BDI: 

Descrição
Comprimento 

(m)
Largura (m) Altura (m) Unidade

Taxa de 

Composição
Área (m²) Perímetro (m) Total

Unidade 

de medida

1.

1.1 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica 3,00 2,00 6,00 m²

1.2 Barracão provisório para deposito 2,00 2,00 4,00 m²

1.3 Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal 52,90 8,45 447,01 m²

1.4 Locação da obra a aparelho 52,90 8,45 447,01 m²

2.

2.1
2.1.1 Escavação manual de valas 0,50 0,50 0,50 41,00 5,13 m³

2.1.2 Armação em Aço CA-50 de 10.00mm 7,50 41,00 0,68 208,70 kg

2.1.3
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, com 

uso de jerica adensamento e acabamento
0,50 0,50 0,50 41,00 5,13 m³

2.2
2.2.1 Escavação manual de valas 151,40 0,20 0,40 12,11 m³

2.2.2 Armação em Aço CA-60 de 5.00mm 1,00 1009 0,22 217,61 kg

2.2.3 Armação em Aço CA-50 de 10.00mm 605,60 0,20 0,40 0,68 32,88 kg

2.2.4
Concretagem de vigas Fck=25MPa, com uso de baldes, inlcuindo 

lançamento, adensamento e acabamento
151,40 0,20 0,40 12,11 m³

2.2.5 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos 151,40 0,20 0,40 2,00 151,40 m²

3.

3.1 Alvenaria de embasamento 151,40 0,50 75,70 m³

3.2
Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre 

baldrames)
51,70 6,30 0,50 162,86 m³

4.

4.1

4.1.1
Montagem e desmontagem de formas de vigas com escoramento de madeira e 

chapa de madeira compensada resinada - 12 reutilizações
151,40 0,20 0,350 2,00 136,26 m²

4.1.5 Armação em Aço CA-60 de 5.00mm 0,90 1009 0,22 195,85 kg

4.1.4 Armação em Aço CA-50 de 10.00mm 605,60 0,20 0,35 0,68 28,77 kg

4.1.6
Concretagem de pilares Fck=25MPa, com uso de baldes, inlcuindo 

lançamento, adensamento e acabamento
151,40 0,20 0,35 10,60 m³

4.2

4.2.1
Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares, com pé direito 

simples em chapa de madeira compensada resinada
0,12 0,35 3,50 41,00 2,00 134,89 m²

4.2.4 Armação em Aço CA-60 de 5.00mm 0,74 957 0,22 152,63 kg

4.2.2 Armação em Aço CA-50 de 10.00mm 17,50 41,00 0,68 486,97 kg

4.2.5
Concretagem de vigas Fck=25MPa, com uso de baldes, inlcuindo 

lançamento, adensamento e acabamento
0,12 0,40 3,50 41,00 6,89 m³

5.

5.1 Alvenaria tijolo de barro 151,40 3,25 70,58 492,05 m²

5.2 Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm 159,00 159,00 m

6.

6.1
Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, 

incluso dobradiças, batentes e fechadura
6,00 6,00 un

6.2 Fechadura para porta externa 6,00 6,00 un

6.3
Janela de Alumínio, basculante 220X110cm,JA-8, conforme projeto de 

esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm
2,20 1,10 25,00 60,50 m²

7.

7.1
Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 

7m, para telha cerâmica
5,00 5,00 un

7.2
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais 

que 2 águas para telha cerâmica
53,50 9,65 516,28 m²

7.3
Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor 

(100%)
53,50 9,65 516,28 m²

7.4 Cobertura em telha cerâmica tipo plan 53,50 9,65 516,28 m²

7.5 Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 53,50 53,50 m

7.6 Passarela coberta c/telhas de barro (com pilar 6"x3") 3,70 3,70 m

7.7 Forro em régua de PVC, frisado, inclusibe estrutura de fixação 51,70 6,30 325,71 m

8.

8.1 Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) 296,32 3,25 141,16 821,88 m²

8.2
Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm

296,32 3,25 141,16 821,88 m²

9.

9.1 Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, prepato com betoneira 51,70 6,30 325,71 m²

9.2
Piso cerâmico esmaltado PEI V - 35 x 35 cm  aplicado com argamassa 

industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto
52,90 7,70 407,33 m²

9.3 Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm 0,80 6,00 4,80 m

9.4
Calçada (passeio) em concreto desempenado com junta plastica a cada 

1,20m, e=6cm
52,90 1,00 52,90 m²

10.

10.1 Aplicação de fundo selador látex acrílico em paredes (interno e externo), uma demão296,32 3,25 141,16 821,88 m²

10.2
Aplicação de pintura látex acrílico em paredes (interno e externo), duas 

demãos
296,32 3,25 141,16 821,88 m²

10.3 Pintura esmalte para madeira, duas demãos 0,80 2,10 6,00 2,00 20,16 m²

11.

11.1
Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 06 

disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento.
1,00 1,00 und

11.2 Disjuntor 1P - 10 a 30A - PADRÃO DIN 5,00 5,00 und

11.3 Disjuntor 2P - 15 a 50A - PADRÃO DIN 1,00 1,00 und

11.4
Ponto de iluminação completa, incluindo acessórios, cabos, rasgo e 

chumbamento
30,00 30,00 pt

11.5
Ponto de tomada 2 módulos 10A/250V completa, incluindo acessórios, 

cabos, rasgo e chumbamento
20,00 20,00 pt

11.6 Luminaria tipo plafon com 1 lâmpada fluorescente de 15W 30,00 30,00 und

11.7 Haste de Aço Copperweld 5/8" x 3,00m com conector 1,00 1,00 und

11.8 Ponto p/ ventilador (c/ fiaçao) 6,00 6,00 und

11.9 Ventilador de parede ou teto 6,00 6,00 und

FUNDAÇÕES

BLOCOS DE FUNDAÇÃO

VIGAS BALDRAME

SERVIÇOS PRELIMINARES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

 AVENIDA LAURO SODRE, Nº 206, CENTRO - SÃO DOMINGOS DO CAPIM

CNPJ: 05.193.115/0001-63

ESTADO DO PARÁ

AMPLIAÇÃO DA NOVA ESCOLA CÂNDIDO OLIVEIRA

TRAVESSA PERPÉTUO SOCORRO, S/N - PERPETUO SOCORRO (PONTO CERTO) REF: SINAPI-PA 09/21 e SEDOP 11/21

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25,00%

MEMORIAL DE CÁLCULO

CONCRETO ARMADO  - VIGAS

CONCRETO ARMADO - PILARES

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

ESQUADRIAS

MOVIMENTO DE TERRAS 

SUPERESTRUTURA 

SISTEMAS DE COBERTURA 

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

SISTEMAS DE PISOS

PINTURAS E ACABAMENTOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



11.10 Controlador de ventilador 6,00 6,00 und

12.

12.1 Limpeza geral 52,90 8,45 447,01 m²

SERVIÇOS FINAIS
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