
TABELA DE ESQUADRIAS
OBSERVAÇÕES

# PAREDES ACABADAS COM 15CM DE ESPESSURA;

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

PAREDE

TETO

PISO
1 PISO EM REVESTIMENTO CERAMICO PEI IV

1 COM FORRO EM LAMBRIL DE PVC

1

REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE2

TINTA PVA LÁTEX INTERNA

2

2 SEM FORRO

P1

# PAREDES COM ALTURA DE 3,20m;

J1 JANELA ALUMÍNIO + VIDRO 2,50 x 0,80 x 1,50 m; #MURO COM ALTURA DE 3,00 METROS;
#TODAS AS COTAS ESTÃO EM METROS.J2

PORTA DE MADEIRA 0,80 x 2,10 m. Com chapa
metalica de proteção (PcD).

J3

PISO EM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE

JANELA ALUMÍNIO + VIDRO 2,00 x 0,50 x 1,80 m;
JANELA ALUMÍNIO + VIDRO 0,80 x 0,50 x 1,80 m;

J4 JANELA MET. DE ENROLAR 3,00 x 1,40 x 1,00 m;

P2 PORTAO DE CORRER EM METALOM 0,80 x 2,10 m;

# PISO TÁTIL DE DIREÇÃO;

# PISO TÁTIL DE ALERTA;

PISTA DE ACESSO
A=106,88m²

21

RAMPA DE ACESSO
A=11,88m²

21

ÁREA DE ATENDIMENTO
A=32,97m²

21 1

VARANDA
A=56,90²

21 1

COZINHA
A=23,80m²

11 2

ÁREA DE PASSAGEM
A=12,48m²

21 1

DEPÓSITO
A=16,60m²

11 1

BANHº FEM
A=2,78m²

21 2

HALL
A=2,70m²

21 1

BANHº MASC
A=2,70m²

21 2
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guarda corpo

guarda corpo

guarda corpo

guarda corpo

guarda corpo

guarda corpo RESTAURANTE

Poste de Iluminação -
de duas pétalas

Canteiro com Árvore Ipê
Canteiro com Palmeira Caramanchão

Ver Detalhe

Banco em concreto e
Lixeiras em madeira

com estrutura em aço
tubular

Mini Quiosque

Ver Detalhe

guarda corpo guarda corpo guarda corpo

guarda corpo

guarda corpo

guarda corpo

guarda corpo

guarda corpo

guarda corpo

guarda corpo

+0,23

0,00

+0,15

0,00

0,00

+0,05 +0,12 +0,55

bancos de concreto

coberto com grama em placa

Banco em concreto e
Lixeiras em madeira

com estrutura em aço
tubular

Banco em concreto e
Lixeiras em madeira

com estrutura em aço
tubular

Poste de Iluminação -
de duas pétalas

Caramanchão

Ver Detalhe

Canteiro com Palmeira

Poste de Iluminação -
de duas pétalas

Caramanchão

Ver Detalhe

Canteiro com Árvore Ipê

coberto com grama
batatais em placa

coberto com grama
batatais em placa

coberto com grama
batatais em placa

LEGENDA

PISO EM CONCRETO ARMADO

GRAMA EM PLACAS BATATAIS 66,40m²

PISO TÁTIL DE DIREÇÃO 25x25cm

PISO TÁTIL DE ALERTA 25x25cm 2,44m²

42,50m²
COR AMARELO

COR VERMELHO

1.041,00m²

PISO EM CONCRETO ARMADOPISO EM CONCRETO ARMADO

PISO EM CONCRETO ARMADO

PISO EM CONCRETO ARMADO

Concreto armado
h=10cm

Muro de arrimo
existente / e=20cm

Muro de arrimo
existente / e=30cm

guarda corpo em tubo de
aço galvanizado h=110cm

Concreto armado
h=10cm

Muro de arrimo
existente / e=20cm

Muro de arrimo
existente / e=30cm

banco  em concreto
L= 60cm e h=60cm

Concreto armado
h=10cm

guarda corpo em tubo de
aço galvanizado h=110cm

pilar redondo em
concreto arm. D=25cm

cobertura em estrutura de
madeira com telha cerâmica

mesa em concreto arm.
e=5cm e h=90cm

guarda corpo em tubo de
aço galvanizado h=110cm

ÁREA DE ATENDIMENTO
A=32,97m²

21 1

VARANDA
A=56,90m²

21 1

COZINHA
A=23,80m²

11 2

ÁREA DE PASSAGEM
A=12,48m²

21 1

DEPÓSITO
A=16,60m²

11 1

BANHº FEM
A=2,78m²

21 2

HALL
A=2,70m²

21 1

BANHº MASC
A=2,70m²

21 2
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+ 0,60
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+ 0,60

+ 0,60

RESTAURANTE

caixa dagua
Volume: 1000L
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guarda corpo 1.1/2" guarda corpo 1.1/2" guarda corpo 1.1/2" guarda corpo 1.1/2"

gu
ar

da
 c

or
po

 1
.1

/2
"

gu
ar

da
 c

or
po

 1
.1

/2
"

gu
ar

da
 c

or
po

 1
.1

/2
"

gu
ar

da
 c

or
po

 1
.1

/2
"

gu
ar

da
 c

or
po

 1
.1

/2
"

gu
ar

da
 c

or
po

 1
.1

/2
"

gu
ar

da
 c

or
po

 1
.1

/2
"

gu
ar

da
 c

or
po

 1
.1

/2
"

DETALHE DO BANCO DE
CONCRETO

ESCALA: 1/50

lixeira em mad.
com est. aço tubular

peça de madeira
0,15x0,15m
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DETALHE DO CARAMANCHÃO
FRONTAL

ESCALA: 1/50

bloco de concreto
0,35x0,35x0,35m

+0,25
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DETALHE DO CARAMANCHÃO
LATERAL
ESCALA: 1/75

bloco de concreto
0,35x0,35x0,35m

peça de madeira
0,15x0,15m

Equipamentos Qtdade Material
Poste  de energia
Bancos da Orla

Lixeira

Caramanchão

9 und metálico
10 und de concreto

10 und
em madeira com

estrutura em aço tubular

em madeira4 und
Árvore - Ipê
Árvore - Palmeira

Dimensões
h=10,00m
2,00x0,60m

D=40cm

3,10x2,50m
9 und
4 und

Grama 66.43m²

OBS.:
- Há ainda os bancos dentro dos Mini Quiosques.

-
-
-

-
-
-

Mini Quiosque

QUADRO DE EQUIPAMENTOS

5 und D=350cm
estrutura de telhado em

madeira com pilar central
em concreto armado

LEGENDA

PISO EM CONCRETO ARMADO

GRAMA EM PLACAS BATATAIS 66,40m²

PISO TÁTIL DE DIREÇÃO 25x25cm

PISO TÁTIL DE ALERTA 25x25cm 2,44m²

42,50m²
COR AMARELO

COR VERMELHO

1.041,00m²

ARQUITETURA
PRANCHA:

02

ESTABELECIMENTO

ASSUNTO:

ENDEREÇO:

CONTEÚDO:

ESCALA:

INDICADA

- PLANTA BAIXA PROPOSTA DO CAIS;
- PLANTA BAIXA PROPOSTA PARA O TRAPICHE MUNICIPAL

PROJETO EXECUTIVO- IMPLANTAÇÃO E ARQUITETURA

04
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ÁREA RECUPERADA ORLA:

EGLESON J. DOS SANTOS PEIXOTO
ENGENHEIRO CIVIL | RNP:  151041788-5 CREA/PA

DATA:

ABRIL/2022

REVISÃO:

ARQUITETURA
PRANCHA:

ENDEREÇO:

RECUPERAÇÃO DE UM TRECHO DA ORLA E CONSTRUÇÃO DO
TRAPICHE MUNICIPAL

DATA:

REVISÃO:

AVENIDA LAURO SODRÉ, S/N, CENTRO, SÃO DOMINGOS DO CAPIM - PA

ÁREA CONSTRUIDA TRAPICHE:
265,50m²

1.041,00m²
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