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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM
SECRETARIA DE EDUCAGAO
CNPJ: 31.021.960/0001-61

Oficio n° 154 /2022-SEMED
S&o0 Domingos do Capim, 05 de dezembro de 2022.

Da Secretaria Municipal de Educagao
A comissido permanente de licitagao

Assunto: PROVIDENCIAR LICITAGAO DA ESCOLA SAO SEBASTIAO

Cumprimentando cordialmente, a Secretaria Municipal de Educagao vem por meio
deste, encaminhar a V.S a documentacdo para a realizagao do processo licitatério de
construgao da Escola Séo Sebastido. Segue anexo a este oficio 0s arquivos orgamentarios
para a Construcéo da Escola Sao Sebastido, localizada na Comunidade Fé em Deus do
Ariacaua, zona rural do municipio de Sao Domingos do Capim. Solicitamos que a
Comissdo Permanente de Licitagdo deste municipio possa agilizar este processo, na
seguinte dotagao:

12.36/.00071.038 — Infra Estrutura - Educacao Municipal
4.4.90.5/.00 — Obras e instalagbes

Sub —4.4.90.5/.99

Fonte : Receita de impostos e Transferéncias - Educagao

A construgdo dessa escola se faz necessaria, tendo em vista que, este municipio presa
pela qualidade da Educagao Municipal. Na certeza de contar com seu empenho €
dedicagéo reiteramos estimas.

Pedro Oliveira da Silva
Secretarie} Municipal de Educagao
Decreto n°002 /2021-GP/PMSDC

Atenciosamente, — =1
Vet (sa
= G |
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM - PA
CNPJ: 05.193.115/0001-63
SETOR DE ENGENHARIA

MEMORANDO

004/2022

A Secretaria de Educagao

A/C de Cleitiane Lopes

Avenida Lauro Sodré, s/n - Centro

Prédio da Secretaria de Educagéo

Sa0 Domingos do Capim /Pa — CEP: 68635-000

Cara, bom dia,

Venho por meio deste encaminhar a planta baixa e orgamento para Construgdo da
Escola Municipal Sio Sebastiio com 02 aulas na Comunidade Fé em Deus do Ariacaua
no valor de R$ 530.856,13.

Essa solicitag¢do se deve ao pedido do secretario de educagio em conjunto com o
prefeito municipal, onde o prefeito fez o deferimento para despacho a secretaria e assim
solicitar abertura de processo licitatorios

Os documentos complementares serdo encaminhados ao e-mail da CPL de Sao
Domingos do Capim, tais como: Planilha Or¢amentaria, Memorial de célculo, BDI,
Cronograma Fisico-Financeiro, Encargos sociais e Memorial descritivo.

S3o Domingos do Capim/PA, 05 de Dezembro de 2022.

gleson José dos Santos Peixot
Engenheiro Civil - RNP: 151041788-5
Responsavel Técnico Municipal

Enderego: Avenida Lauro Sodré, N° 206, Centro — Sdo Domingos do Capim/Pa
CEP: 68635-000
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AVENIDA LAURO SODRE, S/N, CENTRO - SAO DOMINGOS DO CAPIM
CNPJ: 31.021.960/0001-61

ESTADO DO PARA
OBJETO: CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DATA: 21/11/2022
LOCAL: COMUNIDADE FE EM DEUS DO ARIACAUA REF: SINAPI-PA 09/21 e SEDOP 09/22
PROPONENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGCAO BDI: 27,89%
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CODIGO l FONTE [ DESCRICAO DOS SERVICOS IUNID[ QUANT. l e I Z‘;& VALOR (RS)
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 11340 SEDOP  |Placa de obra em lona com plotagem de grafica m? 6,00 R$ 159,67 R$ 204,21 R$1.225,25
1.2 11170 SEDOP |Licengas e taxas da obra cj 1,00 R$2.900,13 | R$3.709,08 R$ 3.709,08
1.3 10008 SEDOP  |Limpeza do terreno m? 300,00 R$ 4,54 R$ 5,81 R$1.741,91
1.4 100981 SINAPI  |Carga, manobra e descarga de entulho em caminhdo basculante 6 m* m* 30,00 RS 8,69 R$ 11,11 R$ 333,42
1.5 10175 SEDOP  |Locagdo da obra a aparelho m? 272,06 R$ 837 R$10,70 R$2.912,32
1.6 10032 SEDOP  |Destocamento manual de arvores d=30cm und 5,00 R$ 181,60 R$ 232,25 R$1.161,27
1.7 comp |Mobilizagdo de maquinas e equipamentos vb 1,00 R$ 3.000,00 | R$ 3.836,81 RS 3.836,81
1.8 comp |Desmobilizagio de maquinas e equipamentos vb 1,00 R$ 3.000,00 | RS 3.836,381 R$ 3.836,81
Total Item 1| RS 18.756,87
2 FUNDAGOES
2.1 |BLOCOS DE FUNDACAO
2.1.1 41473 SEDOP  |Estaca de arranque - 20cm m 49,00 R$ 207,74 R$ 265,69 R$ 13.018,63
212 30010 SEDOP  |Escavagao manual de valas m’ 4,38 R$ 72,64 R$ 92,90 R$ 406,45
213 100576 SINAPI  |Regularizagio e compactagido do fundo de valas m? 8,75 R$ 2,26 R$ 289 R$ 25,29
2.14 95241 SINAPI  |Lastro de concreto nio-estrutural, espessura 5 cm m? 0,26 R$ 33,08 R$ 42,31 R$ 11,11
2:1.5 40283 SEDOP  |Bloco em concreto armado p/ fundagao (incl. forma) m? 4,38 R$3.098,35 | R$3.962,59 R$ 17.336,35
2.2 |VIGAS BALDRAME
221 30010 SEDOP  |Escavagdo manual de valas m? 11,36 R$ 72,64 R$ 92,90 R$ 1.055,37
222 100576 SINAPI  [Regularizagdo e compactagio do fundo de valas m? 28,40 R$ 2,26 R$ 2389 R$ 82,09
223 95241 SINAPI  |Lastro de concreto ndo-estrutural, espessura 5 cm - fundo de vala m? 4,26 R$ 33,08 R$ 42,31 R$ 180,23
224 40284 SEDOP  |Baldrame em concreto armado ¢/ cinta de amarragdo m? 11,36 R$ 2.864,80 | R$ 3.663,90 R$ 41.621,88
2.28 98557 SINAPI  |Impermeabilizagio de superficie com tinta betuminosa em fundagdes, 2 demaos m? 142,00 R$ 47,76 R$ 61,08 R$ 8.673,65
2.3 |EMBASAMENTO
231 60045 SEDOP  |Alvenaria tijolo de barro a singelo m’ 85,20 RS 95,22 R$ 121,78 R$ 10.375,69
232 94-3}8' SINAPI | Aterro mecanizado com utilizagdo de retroescavadiera m’ 148,82 R$ 79,96 R$ 102,26 R$ 15.219,30
Total Item 2| RS 108.006,01
3 SUPERESTRUTURA

3.1 |PILAR e PILARETE

311 51172 l SEDOP P'11ar em concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - | reaproveitamento o l 473 | R$3.411,79 | RS 4363,46 | RS 20.617,36
(incl. lancamento e aden.)
3.2 |VIGAS
321 | su72 | sepop l\."g" o outoreto o RCRGSME A oo formms apacerts - | reapeoveiiamonio l m l 8,52 R$3.411,79 | R$436346 | R$37.176,71
(incl. la_x_yﬂento e aden.)
' 3.3 |MAOFRANCESA
331 | 70614 | SEDOP [Mao francesa em mad. de lei (padrao SEDUC) [ wd [ 1000 ] R$31424 | Rs40189 | Rs401893
Total Item 3| RS 61.813,00
4 SISTEMAS DE VEDACAO VERTICAL
4.1 60046 SEDOP  |Alvenaria de tijolo ceramico furado na horizontal 9x19x1 9cm m? 497,00 R$ 70,42 R$ 90,06 R$ 44.761,17
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas colher de
4.2 87879 SINAPI . . ? 72 2 b 3. 5
pedreiro. Argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400 | = 282 i RE2:41 Ehapae8
Embogo, em argamassa trago 1:2:8, prepar o manual, aplicado manualmente em
43 87553 SINAPI |faces internas de paredes, para ambi ente com area entre Sm2 e 10m2, espessura de | m? 722,82 R$ 21,57 R$ 27,59 R$ 19.940,05
20mm, com execugdo de ta liscas
4.4 93188 SINAPI  [Vergas moldadas in loco em concreto para portas com até de 1,50m de véo m 10,50 R$ 79,24 R$ 101,34 R$1.064,10
4.5 93187 SINAPI  |Vergas moldadas in loco em concreto para janelas com mais de 1,50m de véo m 39,75 R$ 95,11 R$ 121,64 R$ 4.835,18
16 | 93197 | smapt Sé";‘"‘“’e'ga“ moldadas in loco em concreto para jancles com mais de 1,50m de - 39,75 R$8905 | R$11380 | R$4.527,10
47 87271 SINAPI Re\fﬁhmemo ceramico para.paredes internas com placa esmaltada 25x35cm e 3975 RS 72,75 RS 93,04 RS 3.698.44
apliacadas em ambientes maior que Sm? a meia parede.
48 03201 SINAPI :g(u:;:o (encunhamento) de alvenaria de vedagdo com argamassa aplicada com m 98.62 R$6.17 RS 7.89 R$ 778.17
Total Item 4| RS 83.560,80
5 COBERTURA
5.1 92539 SINAPI  |Trama de madeira composta por ripas, caibros e tergas, para telhados de até 2 aguas| m? 383,67 R$ 63,08 R$ 80,68 R$ 30.952,70
52 92598 SINAPI _|Fabricagdo e Instalagao de tesoura em ago, vao de 11m, para telha ceramica und 5,00 R$ 237483 | R$3.037,26 R$ 15.186,28
53 94445 SINAPI  |Cobertura em telha ceramica tipo plan m? 284,20 R$ 44,38 R$ 56,76 R$ 16.130,97
54 94221 SINAPL Sl:rgjeua com telha ceramica embogada, argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e m 2450 RS 2482 RS 3174 R$ 7777
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AVENIDA LAURO SODRE, S/N, CENTRO - SA0 DOMINGOS DO CAPIM
CNPJ: 31.021.960/0001-61

ESTADO DO PARA
OBJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DATA: 21/11/2022
LOCAL: COMUNIDADE FE EM DEUS DO ARIACAUA REF: SINAPI-PA 09/21 e SEDOP 0922
PROPONENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGCAO BDI: 27,89%
PLANILHA ORCAMENTARIA
PR. UNIT. | PR.UNIT.

ITEM | CODIGO | FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID.| QUANT. SEM BDI COM BDI VALOR (R$)
55 102233 SINAPI  |Imunizagdo de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor (100%) m? 383,67 R$ 11,41 R$ 14,59 R$ 5.598,77
56 %6116 SINAPT ?onciexn regua de PVC, frisado, para ambientes comercial, inclusive estrutura de - 227,54 RS 80,10 RS 102,44 RS 23.309.33

ixagdo
5 250717 SEDOP  |Passarela coberta c/telhas de barro (com pilar 6"x3") m 4,50 R$1.51243 | R$1.93430 R$ 8.704,36
Total Item 5| RS 100.660,11
6 PAVIMENTACAO e REVESTIMENTOS INTERNO
6.1 87622 SINAPI |Camada niveladora (Contrapiso), preparo manual, aplicado em éarea seca m? 248,04 RS 36,42 R$ 46,58 R$ 11.553,42
6.2 87248 SINAPI |Revestimento ceramico para piso, tio esmaltada extrade dimensoes 35x35cm m? 248,04 R$ 55,13 R$ 70,51 R$ 17.488,75

Execugio de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,

? 44,60 R$ 88,31 R$ 112,94 R$ 5.037,25
feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado L

6.3 94992 SINAPI

Total Item 6| RS 34.079,42

7 ESQUADRIAS

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrdo médio,
7.1 90850 SINAPI  |90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradigas, mont agem e instalagdo | und 2,00 R$ 712,99 R$ 911,87 R$ 1.823,74
do batente, sem fechadura - fornecimento e instalagio

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrio médio,

72 90849 SINAPI  |80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradigas, mont agem e instalagédo | und 5,00 R$ 649,15 R$ 830,22 R$ 4.151,11
do batente, sem fechadura - fornecimento e instalagio
73 91305 SINAPI  |Fechadura para porta de banheiro und 2,00 R$ 93,29 R$119,31 R$ 238,62
7.4 91304 SINAPI  |Fechadura para porta externa und 5,00 R$ 92,44 R$ 118,22 R$ 591,12
7.5 90527 SEDOP  |Janela mad. tipo de correr ¢/ caix. Simples m? 2,75 R$ 415,41 R$ 531,28 R$ 1.461,03
7.6 90070 SEDOP  |Janela de enrolar tipo grade chapa 16 m? 2,19 R$ 496,50 R$ 634,99 R$ 1.389,05
7.7 91375 SEDOP  |Janela de ago basculante, fixagdo com argamassa, com vidros e ferragens m? 2.25 R$1.129,49 | R$1.444,55 R$3.250,23
7.8 90071 SEDOP  |Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) m? 12,80 R$ 279,63 R$ 357,63 R$ 4.577,65
Total Item 7 RS 17.482,55
8 PINTURA
8.1 88485 | SINAPI g:’[:;’ﬁ" ce unce aciacor lalex aceitoo sut peredes (nterno 8 exteno) Kima e 711,73 R$2.22 RS 2,84 RS 2.020,77
8.2 88497 SINAPI |Aplicagdo e lixamento de massa latex em paredes, duas demios m? 711,73 R$1273 R$ 16,28 R$ 11.587,58
83 88489 SINAPI |Aplicagdo de pintura latex acrilico em paredes (interno e externo), duas demaos m? 711,73 R$ 14,13 R$ 18,07 R$ 12.861,94
8.4 102220 SINAPI  |Pintura esmalte para madeira, duas demaos m* 29,86 R$ 12,68 R$ 16,22 R$ 484,24
Total Item 8 RS 26.954,53
9 INSTALACAO ELETRICA
91 101876 | SINAPI in‘::n‘:f:s‘::;“ng“m‘:i;‘:fcz“ﬁr;a‘z‘:::w?mf‘:m”“‘- pRra 05 un 1,00 R$71,49 | R$91,43 RS 91,43
9.2 170326 SEDOP  |Disjuntor 1P - 10 a 30A - PADRAO DIN un 5,00 R$ 23,02 R$ 29,44 R$ 147,21
93 170362 SEDOP  |Disjuntor 2P - 15 a 50A - PADRAO DIN un 1,00 R$ 65,61 R$ 83,91 RS 83,91
9.4 93139 SINAPL {Ponto de iluminagéo completa, incluindo acessorios, cabos, rasgo e chumbamento pt 35,00 RS 190,98 RS 244,25 RS 8.548,80
9.5 93142 SINAPI fa‘;"tsx}‘:m"‘:::énl"d‘“"s 104230V complets, meluindo acéssarios, cabios; pt 20,00 R$181,62 | R$232,28 R$ 4.645,61
9.6 97589 SINAPI  |Luminaria tipo plafon com 1 lampada fluorescente de 15W und 35,00 R$ 39,50 R$ 50,52 R$1.768,13
9.7 171070 SEDOP  [Supressor contra surto CLAMPER 45KA un 1,00 R$ 96,37 R$ 123,25 R$ 123,25
9.8 96985 SINAPI  |Haste de Ago Copperweld 5/8" x 3,00m com conector un 1,00 R$ 80,56 R$ 103,03 R$ 103,03
9.9 170692 SEDOP  |Ponto p/ ventilador de teto (¢/ fiagao) un 8,00 R$ 126,32 R$ 161,56 R$1.292,44
9.10 250732 SEDOP | Ventilador de teto un 8,00 R$ 309,95 R$ 396,41 R$3.171,25
9.11 171521 SEDOP  |Controlador de ventilador un 8,00 R$ 43,70 R$ 55,89 R$ 447,12
Total Item 9 RS 20.422,17
10 INSTALACAO HIDRAULICA
10.1 180299 SEDOP |Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) pt 7,00 R$ 601,92 RS 769,82 R$ 5.388,72
10.2 89351 SINAPI  |Registro de gaveta bruto de latdo, roscavel de 3/4" und 3,00 R$ 30,53 R$ 39,05 R$ 117,14
Total Item 10 RS 5.505,86
11 INSTALACAO SANITARIA
11.1 180214 SEDOP  |Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) pt 7,00 RS 424,74 R$ 543,22 R$ 3.802,51
11:2 180680 SEDOP  [Caixa em alvenaria de 40x40x40cm ¢/ tpo. Concreto und 4,00 R$ 304,14 R$ 388,98 R$ 1.555,90
113 98054 SINAPI  |Fossa em alvenaria com tijolo ceramico macigo, volume 6.2001 und 1,00 R$4.355,73 | R$5.570,70 R$ 5.570,70
Total Item 11 RS 10.929,11
12 LOUCAS E METAIS
121 | 86888 | SINAPI |Vaso sanitirio sifonado com caixa acoplada em louga branca [ wmd | 200 R$ 46643 | R$596,53 | R$1.193,07
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AVENIDA LAURO SODRE, S/N, CENTRO - SAO DOMINGOS DO CAPIM
CNPJ: 31.021.960/0001-61

ESTADO DO PARA
OBJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DATA: 21/11/2022
LOCAL: COMUNIDADE FE EM DEUS DO ARIACAUA REF: SINAPI-PA 09721 e SEDOP 09/22
PROPONENTE  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGCAO BDI: 27,89%
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CODIGO | FONTE DESCRICAO DOS SERVIGOS UNID.| QUANT. 1;&01;1'511‘. 2%; 1;1;;' VALOR (RS)
122 86887 SINAPI  |Engate flexivel em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalagdo und 2,00 RS 49,21 R$ 62,94 R$ 125,87
123 190716 | SEDOP |Barra em ago inox (PNE) m 4,50 R$280,78 | R$359,10 R$ 1.615,95
12.4 190806 | SEDOP |Assento plastico und 2,00 RS 40,22 R$ 51,44 R$ 102,88
125 190797 | SEDOP  |Porta papel higiénico und 2,00 R$ 71,12 R$ 90,96 RS 181,92
12.6 190794 SEDOP |Saboneteira ¢/ reservatorio und 1,00 R$ 71,10 R$ 90,93 R$ 90,93
12.7 190795 SEDOP  |Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado und 1,00 R$ 93,14 R$ 119,12 R$ 119,12
128 | ‘03306 | smyapr |Peadaemoinzgeanito tom 1 cubade embutiy ovel em loud brancs, completa, | i 2,00 R$69426 | R$887.91 R$1.775,83
inclusive torneira cromada
12.9 250535 | SEDOP |Bancada ¢/ pia inox 2 cubas incl.armario und 1,00 R$4.161,60 | R$532242 | R$5.32242
12.10 86901 SINAPI  |Cuba de lavagem em ago inox und 2,00 R$ 144,03 R$ 184,21 R$ 368,41
12:11 86910 SINAPI | Tomeira cromada tubo movel, de parede, 1/2" ou 3/4" - fornecimento e instalagdo und 2,00 R$ 97,29 R$ 124,43 R$ 248,86
Total Item 12 RS 11.14525
13 |POCO, PORTICO e CATXA DAGUA
13.1 |ESCAVACAO
13.1.1 | |Escavagaio de pogo com filtros e acessorios de ligagao de caixa digua | m | s000 ] Re1999 | Rrs25577 | R$1278873
132 |TORRE
1331 | 250672 | SEDOP [Torre pf caixa d'agua h=4.0m (alvenaria) [ wd | 100 | Rs352767 [ R$4511.67 | Rs4siLe7
133 |LAJE
1331 [ 101964 | SINAPI |Laja pré-moldada Beta 12, 3,5 KN/nr:, incluindo vigota com amaduranegativa | m | 625 | R$169,68 | R$217,00 | RS 135631
13.4 |ACESSORIOS E COMPLEMENTOS
13.41 89446 SINAPI  |Tubo PVC soldavel @ 25mm m 6,00 RS 5,66 R$ 7,24 RS 43,43
13.42 | 89449 SINAPI |Tubo PVC soldavel @ 50mm m 4,00 R$ 19,74 RS 25,25 R$ 100,98
13.43 | 94703 SINAPI |Adaptador com flange 25mm x 3/4" und 1,00 R$ 20,84 R$ 26,65 R$ 26,65
13.44 | 94704 SINAPI  |Adaptador com flange 32mm x 1" und 2,00 RS 25,05 R$ 32,04 R$ 64,07
13.45 | 94705 SINAPI  |Adaptador com flange 50mm x 1.1/2" und 1,00 RS 31,42 R$ 40,18 R$ 40,18
13.46 | 94489 SINAPI  |Registro esfera soldavel 25mm x 3/4" und 1,00 R$ 22,36 R$ 28,60 R$ 28,60
13.4.7 94490 SINAPI  [Registro esfera soldavel 32mm x 1" und 1,00 R$ 32,92 R$ 4210 R$ 42,10
13.48 | 94492 SINAPI  |Registro esfera soldavel S0mm x 1.1/2" und 1,00 RS 46,25 R$ 59,15 R$ 59,15
13.49 | 191274 | SEDOP |Tomeira de boia haste ABS 3/4" und 1,00 RS 53,39 RS 68,28 RS 68,28
13410 | 89362 SINAPI  |Joelho PVC 90° soldavel © 25mm und 2,00 R$ 7,64 R$9,77 R$ 19,54
13.411 | 89501 SINAPI  [Joelho PVC 90° soldavel @ SOmm und 3,00 R$ 14,32 R$ 18,31 RS 54,94
13.412 | 89617 SINAPI |Té& PVC soldavel @ 25mm und 2,00 R$ 6,52 R$ 8,34 R$ 16,68
13.413 | 89625 SINAPI |Té PVC soldavel @ 50mm und 2,00 R$ 22,82 R$29,19 RS 58,37
"13.5 [ACESSORIOS E COMPLEMENTOS
13.51 | 180836 | SEDOP |Caixa dagua de 1.5001 und 1,00 R$3.074,11 [ R$3931,59 | R$3.931,59
13.52 | 181487 | SEDOP |Bomba Centrifuga 1/2CV und 1,00 R$1.468,09 | R$1877,59 | R$1.877,59
Total Item 13 RS 25.088,89
14 SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
14.1 201507 | SEDOP |Extintor ABC - 6KG und 2,00 R$ 23828 | R$304,75 R$ 609,49
14.2 201325 | SEDOP |Extintor CO2 - 6KG und 1,00 R$ 818,28 | R$1.04653 | R$1.046,53
143 97599 SINAPI  |Luminaria de emergéncia de blocos aucénomos de LED, com autonomia de 2h und 9,00 RS 28,87 R$ 36,92 R$ 332,31
144 | 102520 | SINAPI 34;::::::1" 0‘(’;’ O?C"I;'m retromrefletiva peara localizagio de extintor o hidrante, | ., 1,80 RS 64,67 R$ 82,71 RS 148,88
14.5 241468 SEDOP  |Placa de sinalizagdo em PVC fotoluminescente, dimensdes até 480cm? und 15,00 R$ 50,20 R$ 64,20 R$ 963,04
Total Item 14 RS 3.100,24
15 SERVICOS FINAIS
15.1 270220 | SEDOP [Limpeza geral e entrega da obra m 237,51 R$ 7,26 R$ 9,29 R$ 2.205,30
15.2 100981 SINAPI |Carga, manobra e descarga de entulho em caminhio basculante 6 m? m? 11,88 R$ 8,69 R$ 11,11 R$ 131,98
153 241318 SEDOP  |Placa de inauguragdo em ago inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) und 1,00 RS 793,02 R$1.014,22 R$1.014,22
Total Item 14 RS 3.351,51
Custo TOTAL com BDI incluso RS 530.856,33

EGLESON JOSE DOS  Assinado defoma digital por
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO
AVENIDA LAURO SODRE, $/N, CENTRO - SAO DOMINGOS DO CAPIM
CNPJ: 31.021.960/0001-61

ESTADO DO PARA
OBJETO / ¢ CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO
LOCAL: COMUNIDADE FE EM DEUS DO ARIACAUA REF: SINAPI-PA 09/21 e SEDOP 09/22
PROPONEP SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BDI: 27,89%
MEMORIAL DE CALCULO
) Comprimento . Taxa de | ; I | Unidade
Descrigdo | m) Largura (m) | Altura (m) | Unidade | Coiiibosi Area(m?) |Perimetro (m) Total déedide
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 [Placade obraem lona com plotagem de grafica 3,00 2,00 6,00 m?
1.2 Licengas e taxas da obra 1,00 1,00 c
13 Limpeza do terreno 25,00 12,00 300,00 m’
1.4 Carga, manobra e descarga de entulho em caminhéio basculante 6 m* 0,10 300,00 30,00 m’
L5 Locagiio da obra a aparelho 11,15 24,40 272,06 m?
1.6 Destocamento manual de arvores d=30cm 5,00 5,00 und
17 Mobilizagdo de maquinas e equipamentos 1,00 1,00 vb
1.8 |Desmobilizagio de maquinas e equipamentos 1,00 1,00 vb
2 FUNDAGOES
21 BLOCOS DE FUNDAGAO
2.11 Estaca de arranque - 20cm 1,40 35,00 49,00 m
2.1.2 _ |Escavagio manual de valas 0,50 0,50 0,50 35,00 4,38 m
2.13 _ |Regularizagiio e compactagiio do fundo de valas 0,50 0,50 35,00 8,75 m
2.14 |Lastro de concreto no-estrutural, espessura 5 cm 0,50 0,50 0,03 35,00 0,26 e
2.15 Bloco em concreto armado p/ fandagao (incl. forma) 0,50 0,50 0,50 35,00 4,38 n
22 VIGAS BALDRAME
2.2.1 _|Escavagio manual de valas 142,00 0,20 0,40 11,36 m’
2.22 |Regularizagio e compactagio do fundo de valas 142,00 0,20 28,40 Lus
2.2.3  |Lastro de concreto no-estrutural, espessura 5 cm - fundo de vala 142,00 0,03 4,26 m
2.24 Baldrame em concreto anmado ¢/ cinta de amarragio 142,00 0,20 0,40 11,36 m?
Impermeabilizag#io de superficie com tinta betuminosa em B -
2235 fimdacaes. 2 demBos 142,00 0,20 0,40 2,00 142,00 nm?
23 EMBASAMENTO
23.1_|Alvenaria tijolo de barro asingelo [ 14200 ] [ 060 ] | I I [ 852 [ w
232 _|Aterro mecanizado com utilizac@io de retroescavadiera | 1060 | 2340 [ 060 | | | | | 14882 | ¢
3 SUPERESTRUTURA
31 PILAR e PILARETE
3y |Pilarem concreto ma@ FCK=25MPA com forma aparente - | | 015 l 020 | 4,50 I 35.00 | , l ’ a3 l o
reaproveitamento (incl. lancamento e aden.)
32 VIGAS
Viga em concreto aimado FCK=25MPA com forma aparente - 1 5
321 reaproveitamento (incl. langamento e aden.) 14200 a1 0,40 8,52 mw
33 MAO FRANCESA
331 |Mio francesa em mad. e lei (padrao SEDUC) I I | I [ 1000 ] I [ 1000 [ und
4 SISTEMAS DE VEDACAO VERTICAL
4.1 Alvenaria de tijolo cerfimico furado na horizontal 9x19x19cm 142,00 3,50 497,00 e
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto intemas
42 colher de pedreiro. Argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 22490 3,50 64,34 722,82 e
4001
Embogo, em argamassa trago 1:2:8, prepar o manual, aplicado
it em faces internas de paredes, para ambi ente com
43 i 2
érea entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execugéo de ta 2470 3,50 64,34 722,82 mw
liscas
44 :rvia: moldadas in loco em concreto para portas com até de 1,50m 1,50 7,00 10,50 -
Vergas moldadas in loco em concreto parajanelas com mais de
43 |150m devio D15 39,75 I
Contravergas moldadas in loco em concreto pama janelas com mais
46 [gs 1.50m de viio 2975 39,75 m
Revestimento ceramico para paredes internas com placa esmaltada
7 4 4 s :
4 25x35¢cm apliacadas em ambientes maior que Sm? a meia parede. o120 3,30 10,59 98,62 e
Fixagdo (encunhamento) de alvenaria de vedagéo com argamassa
48 |apticads com colher 1542 15,42 m
5 COBERTURA
Trama de madeira composta por ripas, caibros e teras, pam
51 | ahados de até 2 guas 24,50 11,60 1,35 383,67 n?
Fabricagio e Instalagéo de tesoura em ago, viio de 11m, para telha
52 | erfmica 5,00 5,00 und
5.3 __|Cobertura em telha cerfimica tipo plan 24,50 11,60 1,35 284,20
Cumeeira com telha cerfimica embogada, argamassa trago 1:2:8
2 (cimento, cal e areia) 2,50 24,50 m
Imunizagio de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida
35 Jincolor (100%) 24,50 11,60 1,35 383,67 P
Forro em regua de PVC, frisado, para ambientes comercial, =
56 linclusive estrutura de fixagio 2,10 P83 227,54 m
5.7 Passarcla coberta c/telhas de barro (com pilar 6"x3") 4,50 4,50 m
6 PAVIMENTAGAO e REVESTIMENTOS INTERNO
6.1 s ada miveladora (Contrapiso), preparo manual, aplicado em 4rea 23,40 10,60 248,04 i
62 ;lse:/ee;ﬁ;:mto cerdmico para piso, tio esmaltada extrade dimensdes 23,40 10,60 248,04 =
Execug#o de passeio (calgada) ou piso de com concreto
6.3 Idado in loco, feito em obra, acabamento convencional, 44,60 1,00 44,60 n
espessura 6 cm, amado
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO
AVENIDA LAURO SODRE, S/N, CENTRO - SAO DOMINGOS DO CAPIM
CNPJ: 31.021.960/0001-61
ESTADO DO PARA
OBJETO /  CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO

LOCAL: COMUNIDADE FE EM DEUS DO ARIACAUA

REF: SINAPI-PA 09/21 e SEDOP 09/22

PROPONEP SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO BDI: 27,89%
MEMORIAL DE CALCULO
) Comprimento : Taxa de ] i | | Unidade
Descrigdo | (m) Largura (m) | Altura (m) | Unidade Composictio Area(m?) |Perimetro (m) Total deniedidii
7 ESQUADRIAS
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média),
71 padrio _médio, 90x2 10cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: 2,00 2,00 md
dobradigas, mont agem e instalagéo do batente, sem fechadura -
fornecimento e instalagéio
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média),
72 pud.lﬁolmédxo 80x210cm, espessura de 3,5¢m, itens inclusos: 5,00 5,00 und
d mont agem e instalagdo do batente, sem fechadura -
fornecimento e instalagéo
73 __|Fechadura para porta de banheiro 2,00 2,00 und
7.4 Fechadura para porta extema 5,00 5,00 und
7.5 Janela mad. tipo de correr ¢/ caix. Simples 125 1,10 2,00 2.78 n
7.6 |Janela de enrolar tipo chapa 16 1,75 1,25 1,00 2,19 LU
Janela de ago basculante, fixagio com argamassa, com vidros e 0,75 0,50 2,00 n
b 225
ferragens 1,50 0,50 2,00
7.8 Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) 2,00 0,80 8,00 12,80 e
8 PINTURA
Aplicagiio de fundo selador latex acrilico em paredes (intemo e 0 7 17
&l extemo), uma demiio 240 2 342 i ol
8.2 Apli e lixamento de massa latex em paredes, duas demios 22490 3,50 75,42 711,73 |
83 Aplicagio de pintura latex acrilico em paredes (intemo e externo), 224.90 350 75,42 M 2
duas deméos
0,80 2,10 5.00 2,00
84 Pintura esmalte para madeira, duas deméos 0,90 2.10 2,00 2,00 29,86 m
1,25 1,10 2,00 2,00
9 INSTALAGAO ELETRICA
91 Quadro :ie _dmnbuxiaide enefgm de embuur‘ern chapakmemlwa, 1,00 1,00 -
para 06 agr P sem
9.2 Disjuntor 1P - 10 a 30A - PADRAO DIN 5,00 5,00 un
93 Disjuntor 2P - 15 a 50A - PADRAO DIN 1,00 1,00 un
Ponto de ilumi pleta, incluindo acessdrios, cabos, rasgo e
94 chumbamento 35,00 35,00 o
9.5 Ponto de tomada 2 médulos 10A/250V completa, incluindo 20,00 20,00 pt
9.6 Luminaria tipo plafon com 1 lampada fluorescente de 15W 35,00 35,00 und
9.7 Supressor contra surto CLAMPER 45KA 1,00 1,00 un
9.8 Haste de Ago Copperweld 5/8" x 3,00m com conector 1,00 1,00 un
9.9 __ [Ponto p/ ventilador de teto (¢/ fiagao) 8,00 8,00 un
9.10 _ [Ventilador de teto 8,00 8,00 un
9.11 _ |Controlador de ventilador 8,00 8,00 un
10 INSTALACAO HIDRAULICA
10.1 _ |Ponto de gﬂ (incl. tubos e conexoes) | [ | | 700 ] | | 7,00 pt
10.2_[Registro de gaveta bruto de latfo, roscavel de 3/4" [ [ | [ 300 | [ [ 300 und
1 INSTALACAO SANITARIA
11.1 Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) 7,00 7.00 pt
11.2 _ |Caixa em alvenaria de 40x40x40cm ¢/ tpo. Concreto 4,00 4,00 und
11.3 _ |Fossaem alvenaria com tijolo cerdmico macigo, volume 6.2001 1,00 1,00 und
12 LOUGCAS E METAIS
12.1 Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada em louca branca 2,00 2,00 und
122 ate flexivel em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalago 2,00 2,00 und
12.3 _ |Bamraem ago inox (PNE) 0,75 6,00 4,50 m
12.4 __|Assento plastico 2,00 2,00 und
12.5  |Porta 1 higiénico 2,00 200 und
12.6 __|Saboneteira ¢/ reservatério 1,00 1,00 und
12.7__|Toalheiro pléstico tipo dispenser para papel toatha interfolhado 1,00 1,00 und
Bancada em cinza granito com 1 cuba de embutir oval em louga
128 branca, completa, inclusive tomeira cromada 40 %00 ond
12.9 Bancada ¢/ pia inox 2 cubas incl.armario 1,00 1,00 und
12.10 __|Cuba de lavagem em ago inox 2,00 2,00 und
Tomeira cromada tubo mével, de parede, 1/2" ou 3/4" -
12.11 T —— 50 2,00 2,00 und
13 POCO, PORTICO e CAIXA DAGUA
131 |ESCAVACAO
13.1.1 _|Escavagiio de com filtros e acessorios de li de caixa d4 30,00 [ I | [ [ 30,00 m
13.2 |TORRE
13.3.1 _[Torme p/ caixa d'agua h=4.0m (alvenaria) I I [ [ 100 ] I [ 100 und
13.3 LAJE
13.3.1 _[Laja pré-moldada Beta 12, 3,5 KN/m?, incluindo vigota com armadu] 250 [ 250 | I | [ [ 625 mw
13.4 |ACESSORIOS E COMPLEMENTOS
13.4.1 |Tubo PVC soldével @ 25mm 6,00 6,00 m
13.4.2 | Tubo PVC soldavel @ 50mm 4,00 4,00 m
13.43 | Adaptador com flange 25mm x 3/4" 1,00 1,00 und
13.44 | Adaptador com flange 32mm x 1" 2,00 2,00 und
13.4.5 | Adaptador com flange 50mm x 1.1/2" 1,00 1,00 und
13.4.6 | Registro esfera soldavel 25mm x 3/4" 1,00 1,00 und
13.47 istro esfera soldével 32mm x 1" 1,00 1,00 und
13.48 |Registro esfera soldavel 50mm x 1.1/2" 1,00 1,00 und
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AVENIDA LAURO SODRE, S/N, CENTRO - SA0 DOMINGOS DO CAPIM
CNPJ: 31.021.960/0001-61
ESTADO DO PARA
OBJETO / ¢ CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO

LOCAL: COMUNIDADE FE EM DEUS DO ARIACAUA

REF: SINAPI-PA 0921 e SEDOP 09/22

PROPONEM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BDI: 27,89%
MEMORIAL DE CALCULO
. Comprimento 2 Taxa de A Unidade
Descrigdo m Largura (m) | Altura(m) Unidade Composicso Area(m?) |Perimetro (m) Total desiedida
13.49 |Tomeira de boia haste ABS 3/4" 1,00 1,00 und
13.4.10_|Joelho PVC 90° soldavel @ 25mm 2,00 2,00 und
13.4.11 |Joelho PVC 90° soldavel @ 50mm 3,00 3,00 und
13.4.12 |Té PVC soldavel @ 25mm 2,00 2,00 und
13.4.13 |Té PVC soldavel @ 50mm 2,00 2,00 und
13.5 ACESSORIOS E COMPLEMENTOS
13.5.1_|Caixa dégua de 1.5001 I ] I [ 100 ] I [ 100 [ wnd
13.52 |Bomba Centrifuga 1/2 CV | | | | 1,00 | | | 1,00 | und
14 SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
14.1 Extintor ABC - 6KG 2,00 2,00 und
14.2 Extintor CO2 - 6KG 1,00 1,00 und
143 Lu.mmén.a de emergeéncia de blocos aucénomos de LED, com 9,00 9,00 Giid
autonomia de 2h
Marcagio de piso com tinta retromrefletiva para localizagio de
14.4 siitor o/hi & dim 100x1 4,00 0,15 3,00 1,80 m
Placa de sinali em PVC fotolumi di até
14.5 480cm? 15,00 15,00 und
15 SERVICOS FINAIS
15.1 Limpeza geral e entrega da obra 10,15 23,40 237,51 n
15.2 "C:'E“’ € deacara de'etulho'ers 9 10,15 23,40 005 11,88 m
15.3 Placa de inauguracio em ago inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) 1,00 1,00 und

Assinado def i
EGLESONJOSEDOS  pisfanm ot oo e’
SANTOS PEXOTOR77%7 440200
PEIXOTO:87767660206 D;dox 2021203001213
G e

Egleson José dos Santos Peixoto

Engenheiro Civil
RNP: 151041788-5
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AVENIDA LAURO SODRE, S/N, CENTRO - SAO DOMINGOS DO CAPIM
CNPJ: 31.021.960/0001-61
ESTADO DO PARA

OBJETO: CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO
LOCAL: COMUNIDADE FE EM DEUS DO ARIACAUA
PROPONENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC!
COMPOSICAO ANALITICA DE BDI
« VALORES DE REFERENCIA - Taxas Adotadas -
DESCRICAO MINIMO MAXIMO MEDIA %o
Seguro+Garantia ® 0,80% 1,00% 0,80% 0,80%
Risco 0,97% 1,27% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras 0,59% 1,39% 1,23% 1,23%
Administragdo Central 3,00% 5,50% 4,00% 4,00%
Lucro 6,16% 8,96% 7,40% 7,40%
Tributos (soma dos itens abaixo) 13,15% 13,15% 13,15% 13,15%
COFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%
ISS 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
PCR (INSS) - CPRB 4,50% 4.50% 4.50% 4.50%
TOTAL 24,71% 31,32% 27,89% 27,89%

Fonte da composigdo, valores de referéncia e formula do BDI: Acérdio 2622/2013 - TCU - Plenario

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da formula abaixo:

(1+AC /100)1 + DF/lOO)(l +R/100)1+ L /100)

- (f(ﬁ)

BDI = —-1{x100

Onde:

AC = taxa de rateio da Administragdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco, seguro ¢ garantia do empreendimento;
I =taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

Observagdes:

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitagdo e no Contrato de Execugdo.

Assinado de forma digital por
EGLESON JOSEDOS g Eson JOSE DOS SANTOS
SANTOS PEIXOTO:87767660206

PEIXOTO:87767660206 Dados: 2022.12.03 00:12:39
-03'00'

Egleson José dos Santos Peixoto
Engenheiro Civil
RNP: 151041788-5
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1. INTRODUCAO
Trata-se do projeto de para Construgdo da Escola XXXX com duas salas de aula, localizada
Comunidade Fé em Deus do Ariacaua, zona rural de Sdo Domingos do Capim no Estado do Para.

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara cada item da planitha
or¢gamentaria, auxiliando assim a compreensdo do projeto como um todo. Todo material empregado
na obra deve ser de qualidade indiscutivel e satisfazer todas as especificagbes dispostas em projeto e
seus anexos. Todos os servigos deverdo ser executados em completa obediéncia aos principios de boa

técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras e a legislagdo

vigente.

2. CONSIDERACOES GERAIS

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade, estabelecer diretrizes e fixar caracteristicas
técnico-construtivas a serem observadas na apresentagdo das propostas técnicas, € na execugdo das obras e
servigos objeto, além de estabelecer os principais topicos deste projeto, em detalhes eventualmente nio
assinalados, que devem ser executados de acordo com o padrdo da obra em questdo.

No caso de dividas relativas ao Projeto, os proponentes deverdo dirigir-se a FISCALIZACAO DA
CONTRATANTE (Prefeitura Municipal), onde as mesmas serfio esclarecidas.

A CONTRATADA devera indicar um engenheiro civil ou arquiteto responsavel, ou ainda,
profissional devidamente habilitado para responsabilizar-se pelos servigos objeto da presente licitagéo,
conforme Resolugdo n° 218 de 29/06/73 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia, o qual apresentara Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), que devera estar presente no
local da prestagdo de servigos, sempre que necessario, bem como a critério da CONTRATANTE.

Os materiais a serem empregados na execugdo do servigo estardo inclusos no prego do contrato, isto
porque o custo dos materiais estd efetivamente incluido, ndo sendo mera consideragio por parte da
CONTRATANTE.

No transcorrer da execugdo dos servigos, a CONTRATADA devera, a suas expensas, remover as
sobras dos materiais inuteis para um local apropriado, escolhido pela fiscalizagdo da contratante, deixando
as areas de servigo, diariamente, devidamente limpas e em ordem. Os materiais uteis e ndo aproveitados,
deverdo ser entregues a fiscalizagdo. A CONTRATADA procedera a remogéo de todo o equipamento que
lhe pertencer, e deixara o local completamente limpo e desimpedido.

Ao término da obra, a CONTRATADA sera responsavel pela limpeza final.

Todos os materiais e suas aplicagdes devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT para cada

caso ¢ ao projeto em particular, cabendo ainda certificagdes pelo INMETRO, ou seja, podera ser solicitado a

Endereco: Avenida Lauro Sodré, N° 206, Centro — Sio Domingos do Capim/Pa
CEP: 68635-000 2
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CONTRATADA a apresentagédo de certificado de conformidade técnica dos materiais empregados a luz das

normas vigentes.

3. SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

A CONTRATADA fornecera todos os materiais, matérias-primas, insumos, equipamentos, mio de
obra ¢ todas as ferramentas necessarias a execugdo dos trabalhos. Os servigos serdo executados por
operarios especializados e deverdo ser empregadas somente ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho.

A CONTRATADA indicara o Responsavel pela execugdo do objeto desta licitagdo, bem como seu
Mestre de Obras, os quais se responsabilizardo pelo fiel cumprimento das especificagdes ¢ condigdes neste
elencado.

A ndo ser quando especificados em contrario, os materiais serdo de primeira qualidade. A expressdo
“de primeira qualidade™ tem nas presentes especificagdes, o sentido que lhe ¢ dado no comércio; indica,
quando existem diferentes geragdes de qualidade de um mesmo produto, a gradagio de qualidade superior.

E vedado o uso de material diferente do especificado, usado, danificado ou improvisado, em substituigio ao
tecnicamente indicado, assim como néo sera tolerada a adaptagdo de pegas, seja por corte ou outro processo,
de modo a usa-las em substitui¢do a pega recomendada e de dimensdes adequadas.

Quando houver material ou materiais especificados que, comprovadamente, nio possam ser
encontrados no mercado ou ndo sejam mais fabricados, poderdo ser substituidos mediante autorizagdo
expressa da fiscalizagdo da contratante.

O estudo e aprovagdo dos pedidos de substituigdo, s6 poderdo ser efetuados quando cumpridas as

seguintes exigéncias:

e Declaragéo de que a substituigéo se fara sem 6nus para a contratante;

e Apresentagdo de provas, pelo interessado, de equivaléncia técnica do produto proposto ao
especificado, compreendendo como pega fundamental o laudo do exame comparativo dos
materiais, efetuados pelo laboratério tecnoldgico as custas da CONTRATADA, a ser definido
pelafiscalizagdo da contratante.

¢ No caso de impossibilidade absoluta de atender as especificagdes (o0 material especificado ndo
sendo mais fabricado, etc.) ficara dispensada a exigéncia do item de apresentagdo de provas,
devendo o material em substituigdo ser previamente aprovado pela fiscalizagdo da contratante
que expedira um “Termo de Substituicdo de Material”;

e Caso scja empregado material de prego inferior ao constante do orgamento oferecido pela
CONTRATADA, a diferenga sera abatida do primeiro pagamento que lhe for efetuado, ou da

caugdo, se for o caso, efetivado através de Termo de Aditamento Contratual.

Enderego: Avenida Lauro Sodré, N° 206, Centro — Sdo Domingos do Capim/Pa
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Qualquer servigo executado de baixo padrdo com materiais de fornecedores ndo especificados, ou
em desacordo com o projeto, podera ser refeito por solicitagdo da fiscalizagdo da CONTRATANTE, sem
6nus, ou prejuizo no prazo de entrega.

O presente projeto podera ser modificado e/ou acrescido, nos termos da legislagdo vigente, a
qualquer tempo, a critério da CONTRATANTE, que fixara as implicagdes e acertos decorrentes, visando a
boa continuidade da obra.

A fiscalizagdo da CONTRATANTE tera livre acesso, em qualquer tempo, ao local onde os trabalhos
estejam sendo preparados ou executados para a inspegdo dos mesmos. Deverdo ser fornecidos os meios para
tal inspegdo, incluindo ensaios e outras informagdes, quando necessarias, a respeito de qualquer material
empregado.

O transporte horizontal e vertical dos materiais e equipamentos até o local de instalagdo e uso sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

Os servigos deverdo ser executados de acordo com o andamento da obra, sendo que antes do inicio
dos trabalhos, a CONTRATADA devera entrar em contato com a fiscalizagdo da CONTRATANTE, para
apresentar o seu plano de trabalho.

A CONTRATADA devera antes da execugdo, verificar as possiveis interferéncias com as redes
locais (elétrica, telefonia, logica e hidraulica), ficando sob sua responsabilidade, as eventuais alteragdes que
o projeto possa sofrer, tendo como base as informagdes fornecidas pela CONTRATANTE. Se porventura,
dificuldades imprevisiveis aparecerem no transcorrer dos servigos, estas serdo objeto de estudo da
fiscalizagdo da CONTRATANTE para eventual aditamento.

A empresa CONTRATADA devera atender ao estabelecido nas Normas Regulamentadoras da
Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, com especial atengdo as seguintes normas: NR 4 (Servigo
Especializado em Seguranga ¢ Medicina do Trabalho), NR 5 (CIPA), NR6 (EPI), NR7 (Programa de
Controle Médico de Saude Ocupacional), NR9 (Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais), NR 11
(Transporte, movimentagdo, armazenagem e manuseio de materiais), NR 18, especialmente, 18.18 (servigos
em telhados), 18.23 (equipamentos de protegdo individual), 18.28 ( treinamento).

O prazo maximo para execugdo dos servigos sera de 3 (trés) meses.

4. ESPECIFICACOES - OBRAS CIVIS
SERVICOS PRELIMINARES
A placa de obra 3,00m x 2,00m devera ser capaz de resistir as intempéries, durante o periodo da
obra. A placa devera ser fixada no terreno, em local de facil visualizagdo, apoiada em estrutura de madeira.

Também deverdo ser instaladas as demais placas exigidas pela legislagdo vigente, inclusive placa de 1m?

Enderego: Avenida Lauro Sodré, N° 206, Centro — Sdo Domingos do Capim/Pa
CEP: 68635-000 4
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onde conste nome dos autores e co-autores de todos os projetos, assim como dos responsaveis pela
execugdo, conforme art. 16 da resolugdo n.° 218 do CREA.

A locagdo da obra sera através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50 metros,
devidamente esquadrejado e nivelado. A locagdo dos eixos sera executada através de topografia. A obra
devera ser locada seguindo a planta de locagdo do projeto estrutural, tanto em nivel como em distancias.
Apos proceder a locagdo da obra, estando marcados os diferentes alinhamentos e pontos de nivel, devera
ser feito a competente comunicagdo a fiscalizagdo, as quais procederdo as verificagdes e aferigdes que
julgar oportunas.

A carga de entulho e material proveniente das demoli¢Ges e/ou capinas sera feita manualmente até o

caminhdo basculante que o transportara e despejara em local adequado.

FUNDACOES

As fundagdes serdo do tipo blocos de concreto armado com ago CA 50 ¢ CA 60 de acordo com o
projeto estrutural especifico, nos tamanhos de 50x50cm com altura de 50cm. As vigas de amarragdo
(baldrames) serdo em concreto armado “in loco” obedecendo as medidas e os posicionamentos indicados no
projeto que serdo 20x40cm. O concreto a ser aplicado foi calculado atendendo 4 norma NBR 6118 - Projeto
¢ Execugdo de Obras de Concreto Armado - da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas). As
resisténcias caracteristicas a compressdo (fck) a serem adotadas serdo aquelas constantes em projeto, bem
como, 0s seus recobrimentos.

Compreendendo: escavagdo para execugdo de blocos e vigas baldrames, em qualquer terreno, exceto
rocha, carga e descarga ¢ espalhamento do material escavado em botafora, com remogdo ¢ acomodagdo do
material escavado ao longo da vala.

Seguida a escavagdo, faz-se necessario o nivelamento e compactagio de todo a area de intervengdo
da obra pela Contratada, a fim de deixar a base pronta para os servigos a serem posteriormente executados.
O nivelamento se dara, sempre que possivel, com o préprio material retirado durante as escavagdes que se
fizerem necessarias durante a obra, devendo ser o material retirado reservado para esse fim. Apiloamento
manual de solo em fundo de valas com mago ou soquete, para simples regularizagdo e deixando a superficie
firme para receber o lastro de brita.

As superficies a serem aterradas deverdo ser previamente limpas, tomando-se o cuidado para que
ndo haja nenhuma espécie de vegetagio ou qualquer tipo de entulho. O trabalho de reaterro sera executado
com material bem escolhido, de preferéncia terra de 1* qualidade, sem nenhum vestigio de turfa, argila

orgénica, detritos vegetais, pedras ou entulhos, que venham a prejudicar a compactagdo e resisténcia do

Endereco: Avenida Lauro Sodré, N° 206, Centro — Sdo Domingos do Capim/Pa
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aterro, em camadas de 25 cm e devidamente umedecidas e compactadas por processo manual com mago de
até 30 kg ou compactador de placa, tipo “sapo”.

As vigas de fundagdo deverdo receber impermeabilizagdo com 2 demdos adequado para estrutura
enterrada. As laterais e respaldo das vigas de fundagdio devem ser cobertos, bem como as duas primeiras
fiadas de tijolo cerdmico. O langamento do concreto, bem como o preparo deste devera seguir os critérios
normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade.

ESTRUTURA - VIGAS ¢ PILARES

Para forma dos pilares sera usado chapa de' madeira compensada resinada nos pilares de dimenséo
0,15x0,20m, no qual em seu interior devera ser colocado armadura em ago CA-50 para estribos (ago
5,00mm) espago em média a cada 15cm e CA-60 para armadura principal (ago10,0mm), em conformidade
com a EB-3/80, ¢ armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinagdes da NBR 6118.

Deverio ser evitadas barras de ago estocadas inadequadamente por longo tempo devido as alteragdes
de diametro induzidas por corrosio ¢ oxidagdo. As barras deverdo estar perfeitamente limpas, sem quaisquer
resquicios de materiais graxos e 6leos nas superficies, a fim de evitar deficiéncias de aderéncia ao concreto.
O aparelhamento das barras devera atentar para os didmetros de dobramento de cada bitola, preconizados
pela NBR 6118, para evitar escoamento e fragilizagdo antes da introdugdo dos carregamentos de servigo.

Depois de montadas as armaduras deverdo manter suas posi¢des de projeto sem deformagdes até e
durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas fungdes nas segdes de concreto. Cuidados especiais
deverdo ser tomados para providenciar o cobrimento protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras
principais ¢ de pele, e extremidade das barras retas, a fim de garantir vida util compativel com os niveis de
agressio do ambiente em que a peca esta inserida, e principalmente das faces do concreto estrutural
arquitetonico com acabamento “a vista”. Deve-se considerar a rigidez da armadura e as caracteristicas do
elemento estrutural na definigdo do espagamento e distribuigdo dos espagadores.

A colocagdo dos espagadores devera ser feita anteriormente ao pedido de verificagdo e liberagdo para
concretagem. Ndo cometer excessos na aplicagdo de liquidos desmoldantes, sob pena de prejudicar
seriamente o cobrimento protetor das armaduras.

Vigas em concreto armado moldado in loco serdo de 0,15x0,40m e as formas também serdo em
chapa de madeira compensada resinada, igualmente dos pilares, obedecendo também as especificagoes de
armadura em ago 5,00mm para estribos a cada 15cm e 8,00mm para armadura principal.

Os elementos estruturais — vigas ¢ pilares serdo concretados com concreto em resisténcia minima de
25 MPa, moldado em betoneira. O servigo consiste no langamento e adensamento do concreto estrutural nas

fundagdes. O langamento devera ser inteiramente realizado conforme a NBR 6118.

Enderego: Avenida Lauro Sodré, N° 206, Centro — Sdo Domingos do Capim/Pa
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O concreto deve ser langado logo apds a mistura, ndo sendo permitido entre o fim deste € o do
langamento, intervalo superior a uma hora. Em nenhuma hipétese se fara langamento apds o inicio da pega.
O concreto devera ser lagado o mais proximo possivel de sua posigdo final, evitando-se incrustagdo de
argamassa nas paredes das formas e nas armaduras. A altura de queda livre ndo podera ultrapassar 2 m de
altura.

Na parte frontal e posterior da escola sera colocado 10 mios francesas afim de deixar o espago de

calgada livre para os usuarios.

SISTEMAS DE VEDACAO VERTICAL

Tijolos ceramicos de oito furos 19x19x09c¢m, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros,
duros, com as faces planas, cor uniforme; - Largura: 19 cm; Altura: 19 cm; Profundidade 09 ou 11,5 cm;

Deve-se comegar a execugdo das paredes pelos cantos, se assentado os blocos em amarragéo.
Durante toda a execugdo, o nivel e o prumo de cada fiada devem ser verificados. Os blocos devem ser
assentados com argamassa de cimento, areia ¢ “vedalit” e revestidas conforme especificagdes do projeto de
arquitetura. O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com tijolos
ceramicos macigos levemente inclinados, ou com argamassa expansiva, somente uma semana apds a
execugdo da alvenaria.

As paredes receberdo chapisco e reboco (embogo) como revestimentos primarios, antes da aplicagdo
da pintura. No revestimento primario das paredes, o chapisco sera aplicado com argamassa de cimento e
areia na proporgdo de 1:4 e convenientemente curados € com as seguintes caracteristicas: Cimento com
fabricagdo recente; Areia sendo isenta de torrdo de argila, gravetos, mica, impurezas organicas, cloreto de
sodio, etc. Agua devera ser limpa, isenta de oleos, acidos, alcalinidade, materiais organicos, etc (agua
potavel ¢ satisfatoria). A superficie devera ser limpa com vassoura e molhada posteriormente. Os materiais
devem ser dosados a secos. Tempo maximo de utilizagdo apds o contato da mistura com a agua 2 h ¢ 30 min
e desde que ndo apresente nenhum sinal de endurecimento.

O embogo s6 serd iniciado apos a completa pega de argamassa das alvenarias e chapisco. O embogo
de cada plano de parede s6 sera iniciado depois de embutidas todas as canalizagdes que por ele devam
passar, bem como o contra-marco e serdo fortemente comprimidos contra as superficies ¢ deverdo
apresentar-se lisos apos sua aplicagdo. Sua espessura sera de 15 mm (quinze milimetros) no maximo. Trago:
1:45.

As vergas e contravergas deverdo ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento de 0,30m

mais longo em relagdo aos dois lados de cada véo. Caso, por exemplo, a janela possua 1,20m de largura, a

Enderego: Avenida Lauro Sodré, N° 206, Centro — Sdo Domingos do Capim/Pa
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verga ¢ contraverga terdo comprimento de 1,80m. Sdo elementos importantes com fungdes estruturais que
evitam fissuras por esforgos cisalhantes.

Nas portas deverdo ser colocados acima do vio e nas janelas na parte superior ¢ inferior dos véos.

COBERTURA

A estrutura de madeira da cobertura é considerada como o conjunto de componentes ligados entre si,
com a fungdo de suportar o telhado. A estrutura é composta por uma armagdo principal e outra secundaria,
também conhecida por trama. A estrutura principal sera em pontaletes, sendo a trama constituida pelas ripas,
pelos caibros e pelas tergas.

As ripas sdo pegas de madeira pregadas sobre os caibros, atuando como apoios das telhas ceramicas.

Caibros sdo pegas de madeira, apoiados sobre as tergas, atuando por sua vez como suporte das ripas.

Tergas sdo pegas de madeira, apoiadas sobre tesouras, sobre pontaletes ou ainda sobre paredes,
funcionando como sustentagdo dos caibros.

Tesouras sdo as pegas, que correspondem ao sistema de vigas estruturais trelicadas, ou seja,
estruturas isostaticas executadas com barras situadas num plano e ligadas umas as outras em suas
extremidades por articulagdes denominadas de nos, em forma de tridngulos interligados e constituindo uma
cadeia rija, apoiada nas extremidades.

Prever imunizagdo de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor e aplicagdo em
duas demaos.

As telhas cerdmicas aplicadas serdo de barro cozido, de primeira qualidade, do tipo plan, sobre ripas
de madeira de tamanho e espessura adequada.

PAVIMENTACAO, REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

Piso ceramico, alto trafego de 35 x 35 cm. Devera ser de primeira qualidade, classificagdo quanto a
resisténcia a abrasdo PEl 4, resisténcia a manchas 4 (boa facilidade de remogdo de manchas). Colado com
argamassa industrializada flexivel tipo AC II, sobre camada de regularizagdo de cimento ¢ areia média, trago
1:3 em volume com no minimo 4 cm de espessura, devidamente curada por pelo menos 14 dias. A largura
das juntas devera ser de acordo com as recomendagdes do fabricante do piso utilizado. O rejunte, na cor
branca, preta ou cinza, devera ser de primeira qualidade, flexivel e possuir antifungos. Devera ser aditivado
com Adimax, ou similar. A empresa contratada devera fornecer no final da Obra, 10% da area revestida de
piso ceramico, para futuros reparos.

O preparo do terreno sobre o qual se assentara a calgada é de maxima importancia, para garantir a
qualidade do servigo. Nos pontos em que ocorrem solos fracos (organicos ou saturados de agua), torna-se

necessaria a sua remog¢do, até uma profundidade conveniente. “Os passeios devem ser revestidos com
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material de grande resisténcia a abrasdo, antiderrapantes, principalmente quando molhados, confortaveis aos
pedestres ¢ que ndo permitam o acimulo de detritos ¢ dguas pluviais.” (NBR 12255).

Os servigos de calgamento devem ser precedidos de limpeza do terreno no qual sera executada a
calgada nas dimensdes indicadas em projeto (de 0,75 a 1,00m). A superficie de fundagdo do calgamento
deve ser devidamente regularizada, de acordo com a segdo transversal do projeto, apresentando-se lisa e
isenta de particulas soltas ou sulcadas e ainda, ndo deve apresentar solos que contenham substéancias
organicas, ¢ sem quaisquer problemas de infiltragdes d'agua ou umidade excessiva. A superficie preparada
para a exccugdo do calgamento deve estar bem compactada. Para as juntas de dilatagdo devem ser
empregadas ripas de madeira com 1 cm de espessura e com altura do revestimento (utilizar 12 cm altura
para a ripa), ficando cravadas na base e dispostas transversalmente as guias, espagadas de no maximo 1,50
m. Apés a concretagem, as ripas ficam incorporadas no concreto, porém aparentes na superficie do passeio.
Deve ser utilizada uma junta longitudinal no centro da calgada por tratar-se de calgadas com mais de 1,50 m
de largura.

Antes de langar o concreto, deve-se umedecer a base e as ripas, irrigando-as ligeiramente. O
concreto ¢ langado no interior das formas, espalhado com uma enxada, adensado e regularizado com uma
régua de madeira de comprimento aproximado de 1,50m.

Para a camada niveladora, ap6s o aterro bem compactado, realizar o contrapiso de concreto magro,
trago 1:3:6, com espessura de 5 cm, com superficies niveladas e com acabamento fratachado, formando
quadros retangulares, com junta de dilatagdo esquadrejadas e alinhadas. O nivel de cada quadro, a ser
colocado, devera observar o tipo de pavimentagao.

ESQUADRIAS

Todas as portas serdo de madeira com 2,10m de altura e a largura conforme definido no projeto
arquitetonico. As folhas das portas serdo de madeira laminada, com espessura de 30 mm. Todas terdo
acabamento liso e deverdo receber pintura em tinta esmalte sintética, na cor azul, em niimero de demaos
suficientes para cobrir toda a superficie. Cada porta sera equipada com trés dobradigas de 3 x 3", de ferro
cromado. As esquadrias serdo fixadas em marcos de madeira de lei de primeira qualidade, colados com
poliuretano expandido.

As janelas serdo de madeira de lei com duas folhas e acabamento em pintura esmalte.

A janela da cozinha para atendimento sera de enrolar em ago do tipo raiado.

As janelas tipo basculante que tem na cozinha e banheiros, serdo instaladas com vidros de espessura
de 3mm. A colocagdo das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixagdo, verificando se as
alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. Observar

também os seguintes pontos:
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As esquadrias serdo fixadas em vergas de concreto, com 0,15m de espessura, embutidas na

alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais longo em relagdo as laterais das janelas / portas.

PINTURA

Antes de aplicar a pintura, ¢ necessaria a aplicagdo de fundo selador acrilico (paredes internas e
externas), em uma demdo em todas as areas que houver revestimento de reboco/embogo.

As paredes internas ¢ externas receberdo revestimento de pintura acrilica para fachadas sobre reboco
desempenado fino e acabamento fosco, em duas dem&os, na cor definida pela fiscalizagao.

A pintura sera aplica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira demio servira
como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mao em diante devera ser aplicada pura, sendo que,
entre uma demé&o e outra deverdo ser observados intervalos minimo de 06 horas. As tintas deverdo ser
rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa
forma a sedimentagdo dos pigmentos e componentes mais densos.

Antes dos elementos de madeira receber pintura esmalte, estes deverdo ser lixados e receber no
minimo duas deméos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até possuirem as superficies lisas

e isentas de asperezas.

INSTALACOES ELETRICAS

A instalagdo elétrica da ampliagdo percorre por dentro da alvenaria em tubulagio de PVC corrugada
flexivel de 20mm, bem como em caixas de passagem 4x2” instadas nas paredes ora em altura média (1,10 a
1,30mm do piso). Essas caixas 4x2” serdo os locais de interruptores ¢ tomadas. Bem como, o orgamento
também contempla os pontos altos para ventiladores (teto ou parede) que serfo instalados no local.

A fiagdo dos circuitos de tomadas e iluminagdo sera em cabo de cobre de #2,5mm? antichama e o
disjuntor monopolar de 10 a 30A.

Além da instalagdo de um quadro para 12 disjuntores e sistema de aterramento em haste de ago
cobreada 5/8"x 3,00m ¢/ conector

Também serdo instaladas luminarias, 1x18W em todos os ambientes, execentos na sala de aula que
serdo do tipo 2x232W, conforme indicagdo para iluminagdo. Para a iluminagdo dos ambientes foi feito a
taxa de lumen necessdrio para dimensionamento das quantidades de luminarias. O calculo foi dado pela
seguinte formula simplificada Lx = Lm/S, onde Lx = lux, Lm = Lumén (fluxo luminoso) ¢ S = Area do
ambiente. Entdo foi feito os célculos usando o lux médio dos ambientes, conforme descrito na NBR 5413 -
lluminancia de Interiores — procedimento, os ambientes ficaram do modo colocado no projeto elétrico,

sendo que o lumen emitido pelas luminaras,
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O atendimento a edificagdo foi considerado em baixa tensdo, conforme a tensdo operada pela

concessionaria local em 110V e todos os pontos elétrico serdo revisados.

HIDROSSANITARIO
A parte hidrossanitaria contara com instalagdo de torneira, pias, vasos ¢ lavatorios. Bem como, os

constituinte do sistema, como: conexdes e tubos. Sendo:

Louga Hidraulica Sanitaria
Tomeiras Tubo PVC de 20mm -
Pias Tubo PVC de 25mm Tubo PVC de 50mm
Lavatorios Tubo PVC de 25mm Tubo PVC de 40mm
Vasos sanitarios Tubo PVC de 25mm | Tubo PVC de 100mm

As tubulagdes de agua fria deverdo ser testadas, previamente apos a conclusdo da obra, de forma a
garantir o bom desempenho das instalagdes. As tubulagdes deverdo em sua maioria ser embutidas na
alvenaria de pisos e paredes.

As instalagdes, compostas por ramais de descarga, ramais de esgoto, deverdo ser embutidas em
alvenaria nos pisos ¢ paredes, devera ser respeitado na execugdo da obra as inclinagdes minimas descritas no
projeto, de forma a oferecer rapido escoamento do esgoto. Também sera executadas caixas de gordura e
inspegdo em alvenaria de tijolo macigo 60x60x60cm, revestida internamento com barra lisa (cimento ¢ areia,
trago 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo ¢ - escavagdo e
confecgdo no sistema que ora ¢ inexistente, para que haja a melhor forma de inspe¢do e manutengdo do
sistema. As instalagdes de esgoto deverdo ser testadas, previamente a conclusdo de todas as instalagdes
hidrossanitarias, de forma a garantir o bom desempenho das instalagGes.

Sera escavado o sistema de fossa, filtro e sumidouro para capacidade de 75 pessoas.

CAIXA DAGUA

Sera feito a perfuragdo de um pogo para atendimento da escola com no minimo 30m de
profundidade, bem como a instalagdo de uma caixa d’agua de 3.000 litros para suprir a necessidade da
escola. A caixa d’4gua ficara em portico de concreto com 4 pilares de 20x20cm com h=4,00m, apoiado por
vigas intermediarias ¢ de suporte a laje, ambas em concreto armado com dimensdes de 15x30cm.
Juntamente com o pogo ¢ a caixa d’4agua sera instalado uma bomba de '2”’CV para ajudar no sistema de

recalque da agua.

GARANTIA ¢ OBSERVACOES
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As empresas deverdo oferecer garantia pelo periodo minimo de 12 (doze) meses dos servigos e
produtos, apds a aprovagdo dos mesmos por parte da fiscalizagdo da CONTRATANTE, através do Termo de
Recebimento Provisorio.

Servigos ndo especificados: Os servigos omissos ou nao especificados nesse documento serdo
resolvidos de acordo com o padrdo geralmente adotado para esse tipo de construgdo. Os detalhes, mesmo os
ndo especificados, mas que fizerem parte da arte de bem construir e, os que sdo de praxe, serdo executados
da melhor forma aconselhada pela técnica e pela pratica.

Na hipétese de falta de materiais previstos, ou no surgimento de novos materiais, poderdo ser
alterados pelo executor da obra, de acordo com orientagdes da fiscalizag@o, substituindo-se os materiais

especificados por outros de padrdo igual ou superior.
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