
0,30

Sala

C
ontabilidade

C
irculação

D
P/R

H

Pregoeiro/Pres. C
PL

R
ecepção

C
PL

BH
O

 Fem
inino

Box

C
opa

Tributos/ Tesouraria

D
epósito

H
all de Entrada

ASC
O

M

Arquivo

Box

Sala de R
eunião

Área de Serviço

BH
O

 M
asculino

1b30W

1b30W

1a30W

1a30W

1f24W

1e
24W

1f24W

1e
24W

1c124W

1e24W

2h24W

2h24W

2g24W

2g24W

2l
24W

2l24W

2l24W

2k24W

2k24W

2k24W

3n24W

3n24W

3m24W

3m24W

3w24W

3x24W

3y 12W
3y12W

3z12W

3a112W

3a112W

3b112W

4p30W

4p30W

4o30W

4o30W

4r30W

4r30W

4q30W

4q30W

4t30W

4t

30W

4s30W

4s30W

4v30W

4v30W

4u30W

4u30W

32d130W

32d1
30W

32e130W

32e130W

Sc;d

Se;f

Sg;h

S

i;j

S

k;l

S
m

;n

S

o;p

S

q;r

S

s;t

S

u;v

a
b

ab

(2x)

PC6

(2x)

PC6

IL16

(2x)

PC7

(2x)

PC7

(2x)

PC7

(2x)

PC8
(2x)

PC8

9

9

(2x)PC10

(2x)

PC10

(2x)
PC11

(2x)
PC11

(2x) PC
11

(2x) PC
11

IL20m
c

12m
c

12

m
c12

IL21

(2x)
PC14

(2x)
PC14

(2x)
PC14

(2x) PC
13

(2x) PC
13

(2x) PC
13

G
L23

28
28

S

w

Sx

Sy;zS
a1;b1

(2x)

PC

24

24

24

24

IL17

25

25
25

IL18

25
25

25
25

26
26

26
26

262626

2626

27

27

27

2727

30
30

30
30

30

30
30

30

30

31

31
31 31

31
31

31
31

3131

31

2929

IL19

QDCLI

QGBT

M
ED

Q
M

1

TRAFO 75 kVA

QDLF-1

EMERG

5

EMERG

5

EMERG

5
12WEMERG

5
12W

S c1

(2x)

PC6

24

1c24W

1d24W

1c24W

1d24W

2i30W

2j30W

2i30W

2j30W

9

EMERG

15
12W EMERG

15 EMERG15

EMERG

15 EMERG15

EMERG

15

EMERG

5

EMERG

15

EMERG

5
12WEMERG

5
12W

EM
ER

G

5
12W

EMERG

5
12WEMERG

5
12W

IL22

29

29

a
b

2.5
2.5

1
24

2.5 6

2.5 6

2.5

24

2.5
2.5

16
24

2.5

25

2.5

7

2.5

7

2.5

25

2.5
2.5

8
25

2.5
2.5

2.5

8
18

25

2.5

26

2.5

26

2.5

26

2.5

26

2.5

26

2.5

27

2.5

27

2.5

27

2.5
2.5

10
30

2.5

30

2.5
2.5

19
30

2.5

302.5

31

2.5

31

2.5
2.5

22
31

2.5

31

2.5

31

a
b

2.5
2.5

1
24

a b
2.5 2.5

1 5

b
2.5

1

a
b

2.5 1
a

b
2.5

2.5

1
24

2.5 1

2.5

1

2.5 1

2.5 5

2.5
2.5

7
17

2.5
2.5

7
17

f
2.5 1

f
2.5 2.5

1 25

ef
2.5

2.5

1
25

e2.5 1

38
40

43482.52.5

5
6

37

2.5 6

2.5 1

2.5
2.5

16
24 2.5

2.5

1
25

2.5
2.5

7
17

2.5 1

ef
2.5 1

c1
2.5 1

2.5 2.52.5

1 5 6

2.5 5

47
2.5 5

2.5

25

42

2.5 5

h
2.5

2

h2.5 2

g
2.5

2

2.5
2.5

2
25

gh2.5

2

2.5

25

2.5

8

2.5

26

2.5

26

2.5

9

2.5

9

2.5

9

2.5

25

2.5 8

2.5
2.5

2.5

8
18

25

35
2.5

2.5

9
26

37

2.5 5

35

2.5 5

j
2.5 2

j
2.5

2

i
2.5 2

ij
2.5 2

35

2.5

26

2.5

26

l
2.5

2

l
2.5

2

l
2.5

2.5

2
27

k
2.5

2

k
2.5

2

2.5
2.5

2
27

33

2.5 5

kl
2.5 2

2.5

27

2.5 27

32

2.5 5

31
2.5 5

m2.5
2.5

2.5

3
28

29

m
2.5 2.5

3 28

n
2.5

3

mn2.5 3

2.5

28

2.5

23

2.5

28

2.5

23

30
2.5

2.5

3
29

2.5
2.5

3
29

2.5

29

2.5

29

w2.5 3

x2.5 3

z2.5 3

y z
2.5 3

y z2.5 3

2.5

29

32

a1b1
2.5 3

b1
2.5 3

a1b1
2.5 3

2.5
2.5

3
29

2.5
2.5

3
29

34

2.5

15
2.5

15

2.5

15

2.5

29

C
X1

#50x20

2.5
2.5

11
20

2.5

30

2.5

30

2.5

20

2.5
2.5

11
20

2.5
2.5

11
20

47

TM

39

ø1"

44

ø1"

2.5
2.5

2.5

11
20

30

45

ø1"

2.5
2.5

2.5

12
21

31

2.5

12
2.5

21

ø1"

2.5
2.5

12
21

s
2.5

4

s2.5 4

t
2.5

4

46

2.5 4

st
2.5 4

46

2.5

15

46

2.5

31

2.5

31

2.5
2.5

22
31

2.5

15C
X2

51
50

51

#50x20

2.5
2.5

13
14

#50x20

2.5
2.5

13
14

#50x20

2.5

13

2.5
2.5

22
31

49

2.5 4

v
2.5

4

u2.5 4

u
2.5

4

uv
2.5

4

D
ET.2

C
X4

ø3"

ø2 1/2"

25 16 25 16

QDLF2 QDLF-1

ø2"

25 35 16

QDCLI

CX
20X20

ø2"

25 16

QDLF2

ø2"

25
16

Q
D

LF-1

ø2"

25 16

QDLF-1

52
2.5

2.5
2.5

1
5

24

2.5

31

2.5

242.5

24

2.5

5

36

o
2.5

4

o2.5 4

p
2.5

4

2.5 2.5

10 30

2.5 4

2.5

15

2.5
2.5

2.5

10
19

30

2.5

30

TM

q
2.5

4

q2.5 4

r
2.5

4

2.5 4

2.5

30

36

2.5

15

op2.5 4

TM
a

b
2.5 1

S

d1;e1

e1
2.5

32

e1
2.5

32

d1e1
2.5

32d1e1
2.5

32

412.5

32

35

2.5 2

28
2.5

28

2.5
2.5

10
30

2.5

19

ø3"

CX PVC- Ø300x300mm c/ haste 5/8" x 3,00

35mm² 35mm² 35mm² 35mm² 35mm²

25 35 16 25 16 25 16

QDCLI QDLF2 QDLF-1

70
120

70

Q
M

1

ø3"

35
70

35

Q
G

BT

C
ZR

TM

TR

2.5

31

2.5

31

qr
2.5 4

Vai p/ QDLF-02(SUP.)

DET.01

DET.03

TERREO
  ESC.1/50

Legenda das indicações - Pav. 1 - Térreo Técnica
GL Pontos de força - Uso específico - Geladeira (Média)
IL Pontos de força - Uso específico - IMPRESSORA LASER
IL Pontos de força - Uso específico - IMPRESSORA LASER (Piso)
mc Pontos de força - Uso específico - Microcomputador (Duplo) (Piso)
PC Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10A (2) - baixa - PC
TM Terminal - 50x20mm
CZR Cruzeta reta (X) 90° - 100x50mm
TR T reto 90° sem tampa - 50x50mm
TM Terminal sem tampa - 50x50mm

Legenda - Pav. 1 - Térreo Técnica

(2x) 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
EMERG Bloco autônomo ilum. emergência no teto

Caixa 4x4" de embutir

Caixa de inspeção - PVC- Ø300x300mm c/ haste 5/8" x 3,00

<> Caixa de passagem 100x100x80 a 0,30 do piso

<> Caixa de passagem 200x200x85 a 0,30 do piso

<> Caixa de passagem 400x400x400 no piso

Cruzeta reta (X) 90°

Interruptor paralelo 2 teclas - 1,20m do piso
Interruptor paralelo 3 teclas - 1,10m do piso

S Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso

S Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso

Módulo Led 12W- Embutir

Módulo Led 24W- Embutir-INTRAL

Módulo Led de embutir de 30W-INTRAL

<>
Quadro de distribuição de embutir em chapa metálica com
barramentos fase,neutro e terra,conforme Diagramas Unifilares.

M
ED Mureta  de medição

Saída horizontal para eletroduto
T reto 90°
Terminal
Tomada - 2P+T-10 A a 1,20m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso
Tomada média a 1,10m do piso
Tomada no piso
Tomada para microcomputador - 2P+T 10A no piso

Transformador de tensão

Legenda de fiação - Pav. 1 - Térreo
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Legenda de condutos - Pav. 1 - Térreo Técnica

Elétrica

Teto

Média

Baixa

Piso

DET. 2 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA NO PISO
SEM ESCALA

sem escala

ELETROCALHA - SUSPENSÃO VERTICAL
       FIXAÇÃO SIMPLES

NOTA:
   A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
   É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

BUCHA DE NYLON

PARAFUSO SEXTAVADO

PARAFUSO SEXTAVADO

DISTANCIADOR ARRUELA LISA

ARRUELA LISA

PORCA SEXTAVADA
ARRUELA LISA

SUSPENSÃO VERTICAL

ELETROCALHA

TIRANTE ROSCADO

ENTRADA E SAÍDA DE ELETRODUTO EM ELETROCALHA
sem escala

DETALHE 1

ARRUELA LISA
PORCA SEXTAVADA

PERFILADO
PORCA LOSANGULAR
C/ PINO

DETALHE 1

ARRUELA SEXTAVADA
BUCHA SEXTAVADA

PERFILADO

ELETRODUTO

SAÍDA P/ ELETRODUTO

NOTA:
    A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
    É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO.

DET.03 ACESSÓRIOS ELETROCALHA

Caixa de inspeção PVC 0.30 x 0.30x 0.25 m.  1
.6

0

Eletroduto de AG de 80 mm x 3.00 m.

VISTA FRONTAL
SEM ESCALA

Conector GTDU

POSTE DE CONCRETO DT-10/600.

Cabo # 2 AWG/CA

Conector Ampact

Isolador de suspenção polimérico

 3.00 3.00  1.00

Fita de Aço de 3/4"

Usar conector GTDU

Cabo de cobre nu de 50 mm

caixa de inspeção na haste
A conecção é feita dentro da

A mureta está afastada 0.10 m. do poste

Haste de Terra Cobreada de 5/8" x 3,0 m.

VISTA FRONTAL
SEM ESCALA

Cabo de cobre nu de 50 mm

POSTE DE CONCRETO DT-10/600 - B3

10Medição em Mureta Padrão  Equatorial Energia

 1
.6

0+
ou

-1
.0

0

2.
00

0.
20

Caixa de medição

Plataforma basculante

Pára-raios ZnO Polimérico

Cruzeta de Concreto Armado de 1,90 m.

Cabo de cobre nu de 50 mm²

Trafo de 75 kVA
Cabo de Cobre Isolado  3#70 (35)

EPR 90º 0,6/1KV

Cabeçote de Alumínio de 80 mm

DET.01-ENTRADA DE ENERGIA

NOTAS GERAIS

LEGENDAS E ABREVIAÇÕES
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2 - PARA BITOLA NÃO COTADA CONSIDERAR #2,5mm², NO CASO DE CONDUTOR TERRA DEVERÁ SER CONSIDERADO O DIAMETRO

1 - ELETRODUTOS SERÃO:

3 - OS QDL'S DEVERÃO TER BARRA DE NEUTRO E TERRA.
4 - TENSÃO DE FORNECIMENTO 220/127V.

5 - OS DISJUNTORES DAS UNIDADES DEVERÃO SER CURVA "C".

6 - PARA BITOLA DOS CONDUTORES VER DIAGRAMA TRIFILAR GERAL.

7 - CONDUTORES EM ELETROCALHAS ABERTAS, LEITOS, INSTALAÇÕES AO TEMPO E ENTERRADAS DEVERÃO SER: 
CONDUTOR MULTIPOLAR OU SINGELO, ANTI CHAMA, FLEXIVEL, CLASSE 0,6/1,0KV, ENCORDOAMENTO  CLASSE 5, ISOLAÇÃO PVC

C) - PVC FLEXÍVEL REFORÇADO QUANDO EMBUTIDO NA LAJE
B) - PVC RÍGIDO QUANDO INSTALADO APARENTE
A) - QUANDO NÃO COTADOS DE DIAMETRO Ø25mm (Ø¾")

E) - C/ CONDULETE EM ALUMÍNIO FUNDIDO C/ TAMPA, QUANDO INSTALADOS APARENTES
D) - PVC FLEXÍVEL QUANDO EMBUTIDO NA ALVENARIA

DO MAIOR CIRCUITO DO AGRUPAMENTO.

9 - A RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER INFERIOR A 10 OHMS EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO.

10 - TODAS AS EMENDAS E DERIVAÇÕES DEVERÁ SER ISOLADAS COM FITA DE AUTO FUSÃO E FITA ISOLANTE.

11 - TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO DESTINADAS A CONDUÇÃO DE CORRENTE ELÉTRICA DEVERÃO SER ATERRADAS.

8 - CONDUTORES EM ELETRODUTOS E ELETROCALHAS COM TAMPA "LINHAS ELÉTRICAS FECHADAS" DEVERÃO SER CONDUTOR
MULTIPOLAR OU SINGELO, ANTI CHAMA, FLEXIVEL, CLASSE 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 ISOLAÇÃO  PVC .

AS SEGUINTES CONVENCOES FORAM ADOTADAS:

CIRCUITOS TRIFASICOS

AZUL 

VERMELHO
VERMELHO

VERMELHO

VERDE 

FASE A
FASE B

NEUTRO

FASE C

PE (PROTEÇÃO)

12 - PROJETO ELABORADO TENDO POR BASE AS NORMAS DA ABNT:
BAIXA TENSÃO: NBR-5410 (NB3)
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